INDUSTRIE SEKTIONALTORE

580 & A80 Sektionaltore nach Maf,
die optimal isolierte Qualitatslosung flr jede Fassade
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Qualitat nach Maf

Der Dammwert eines 80-mm-Tores ist wesentlich hther als der eines 40-mm-Tores. AuRerdem
sind die Paneele thermisch unterbrochen. In der Praxis zeigt sich, dass ein Tor durchschnittlich
mehr als 90 % der Zeit geschlossen ist. Ein besonders gut isoliertes Tor ist mit einer erheblichen
Energieginsparung verbunden und ist damit eine gesellschaftlich verantwortungsbewusste Wahl.

S80 Tor, bietet jedoch einen h heren D mmwert und ist daher
Bei der Entwicklung und dem Bau moderner Betriebshallen eine vollwertige Alternative f r ein 40-mm-Tor.
ist die Isolierung ein wichtiger Aspekt. Logisch, dass man

sowohl f r die W nde als auch f r die Dachplatten zum Das S80 wird in drei serienm  igen RAL-Farben geliefert:
Beispiel f r 200-mm-Stahl-Sandwich-Paneele verwendet. RAL 9002, RAL 9006 und RAL 7016. Nat rlich kann
Wenn man sich dann f r nur 40-mm-Tore entscheidet, sind jedes Tor in der gew nschten RAL-Farbe hergestellt

alle diese Investitionen weniger rentabel. Die K Ite dringt werden. Die Au enseite ist in Stucco ausgef hrt.

n mlich an der schw chsten Stelle in das Geb ude ein. Die Paneele sind thermisch unterbrochen und werden
Unser S80 besitzt die gleichen Optionen wie das 40-mm- deshalb ohne Finger-Einklemmschutz geliefert.


mazbook
Stempel

mazbook
Textfeld
Güller Bausysteme AG
CH  -  5436  Würenlos

mazbook
Linie










