
Votre clientèle recherche davantage de souplesse pour sa porte de garage ou son portail extérieur. Dans l’idéal, cette porte 
doit permettre une utilisation intelligente et facile tout en offrant une sécurité maximale et ne pas coûter une fortune.

Et  vous réalisez des ventes supplémentaires. Sans nécessiter de votre part et de votre entreprise un gros effort 
supplémentaire, car l‘installation et la configuration sont un jeu d’enfant.

Vous pensez que c’est impossible ?

C’est précisément ce que propose le maveo connect stick. C’est l’accessoire parfait : votre clientèle peut maintenant contrô-
ler sa porte de garage, son portail battant ou coulissant 1 de n’importe où. Avec l’affichage du statut dans l’application maveo 
et la possibilité de commander son portail à distance, vos clients gardent toujours le contrôle et l’esprit serein.

L’installation du maveo connect stick est facile et commode avec plug & play : insérez le stick maveo dans le moteur Marantec 
et téléchargez l’application maveo. Identification, connexion, c’est fait. Il vous suffit d’avoir une bonne connexion Internet 
dans votre garage, un smartphone et un compte « my maveo ». 

Contrôle de n‘importe où : accès de partout, y compris le statut de la porte. (ouvert/fermé)

Notifications : vous êtes informé dès que le portail est en mouvement.

Attribution des accès : attribution/retrait de la clé d’accès numérique à la famille, aux amis, aux voisins et artisans.

Fermeture automatique : la porte se ferme automatiquement à l’issue de la durée définie. 2 (1/5/15 minutes)

Position de ventilation : pour prévenir la formation de moisissure dans le garage. 3

Géolocalisation : ouverture encore plus rapide lorsque des utilisateurs rentrent à la maison. 
Ouverture après simple confirmation. (rayon de fonctionnement de 250 mètres)

Allumage/coupure de l’éclairage : l’application permet de commander l’éclairage du moteur.

Statut en direct : une animation dans l’application montre le mouvement de la porte.

Fonctions essentielles

Caractéristiques techniques

• Conditions techniques préalables : réception Internet au niveau du
moteur, smartphone : nous recommandons d’utiliser un smart-
phone équipé d’Android 9 ou plus récent/un Iphone 8/SE ou plus
récent avec iOS 16 ou plus récent

• Bluetooth : 4.2
• WLAN : 2,4 GHz
• Dimensions : 28 x 13 x 66 mm
• Indice de protection IP : 20
• Température : -20 °C à +60 °C

NOUVEAUTÉ

Ayez l’esprit serein. N’importe quand et 

n’importe où.
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1 Vous aurez besoin du kit d’adaptation maveo pour les portails battants et coulissants.
2 Pour accéder à toutes les fonctions, vous aurez besoin d‘une cellule photoélectrique. Non compatible avec les autres modules MS-Bus de Marantec.

3 Cette fonction n’est disponible que si vous avez défini une position intermédiaire sur le moteur.

Compatibilité

Pour commander

Envoyez-nous simplement une demande par e-mail à : marantec@gueller.ch

Nous serons ravis de vous conseiller.

sales@marantec.com
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Séries Comfort 200, Comfort 300, Comfort 515, 516, 525, 530L et Comfort 861, 861 S. Pour les boîtiers 
de commande du X.52, du X.82 et du VTA, l‘installation est uniquement possible avec le kit  
d’adaptation maveo.

Pour profiter de la sécurité complète et de toutes les fonctions du stick maveo, vous aurez besoin 
d‘une cellule photoélectrique, la Special 630 par exemple, avec un kit de support de montage.

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du stick maveo, les services de localisation, le Bluetooth, 
les données mobiles et le Wi-Fi doivent être activés et accessibles à l’application maveo.
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